
GARO AB • www.garo.se En nytänkande kraft

UUSI MELN-
AUTOLÄMMITYSPISTORASIA
Yhdellä pistorasialla ja digikellolla 
varustettu, seinään asennettava uuden 
sukupolven autolämmityspistorasia.

Saatavana kolme eri versiota: 
- MELN, perusmalli
- MELN-P10, 10 A henkilösuojalla 
- MELNW-10, Wi-Fi-toiminnolla

Ajan valinta on helppoa valaistuilla painikkeilla. 
Sähkö kytkeytyy pistorasiaan automaattisesti 
lyhimmillään puoli tuntia (kylmällä talvisäällä kolme 
tuntia) ennen valittua lähtöaikaa. Sähkö on päällä  
puoli tuntia valitun lähtöajan jälkeen siltä varalta, 
että suunniteltu lähtöaika myöhästyy.

Sähkökatkojen varalta kaikissa MELN-autolämmitys-
pistorasioissa on kahden vuorokauden varakäynti!

Sähkönumero Kuvaus

34 513 33 MELN
Ilman vikavirtasuojaa

34 513 34 MELN-P10
Henkilösuoja-automaatti 10 A

34 513 35 MELNW-10
Henkilösuoja-automaatti 10 A, Wi-FiGARO FINLAND OY
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