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Uusi moottorin-
ladmmitin tdynna
mahdollisuuksia

Samalla tyylikk&allé ja minimalistisella muotoilulla kuin
latausasema GARO Entity Pro, lanseeraamme nyt uuden
moottorinlémmittimen GARO Entity Heat.

GARO Entity Heat -moottorinlémmittimessé& on kaksi pisto-
rasiaa ajastettavilla toiminnoilla.

Se on yhteensopiva GARO Entity Pro -latausaseman kanssa
samoihin kiinnitysalustoihin, joihin kytkent& tapahtuu yksin-
kertaisesti riviliittimella. Mahdollisuus yhdist&& seké mootto-
rinldmmittimié ettd latausasemia samoihin kiinnitysalustoihin
ja ndin rakentaa valmiuksia kokonaisuuksille, saéstéd séhks-

asentajan arvokasta aikaa.

SKAALAUTUVA KASVAVIEN TARPEIDEN MUKAAN
Ennustaminen, kuinka monta l&émmityspistettd tai latausase-
maa tarvitaan kattamaan kiinteistéosakeyhtién tulevaisuuden
tarpeet, voi osoittautua vaikeaksi. Kun kiinteistéssd tarpeet
muuttuvat, voi moottorinldmmittimen vaihtaa latausasemaan
samalle kiinnitysalustalle.

GARO Entity Heat on ketjutettavissa ja kokonaisuus skaalat-
tavissa yléspdin ja muunneltavissa tarpeiden kasvaessa. Aluksi
ja vield yleisin on moottorilémmitystarve, mutta sdhkdautoilun
ja lataustarpeen kasvaessa on helppo vaihtaa latausasema jo

asennettuun kiinnitysalustaan katevésti yksikkéé vaihtamalla.









Tulevaisuuteen
valmistava valinta

JOUSTAVA JA HYVIN HARKITTU

GARO Entity Heat asennettuna samalle kiinnitysalustalle kuin
GARO Entity Pro, luodaan joustava ratkaisuy, jossa voi helposti
yhdistdé niin latausasemat kuin moottorinl@mmittimet seké séh-
kdautojen etté polttomoottoriajoneuvojen tarpeisiin.

Se tekee parkkipaikasta todella joustavan, kun yksikk& voidaan
vaihtaa moottorinlémmittimestd séhkéauton latausyksikk&én tar-

peiden muuttuessa.

GARO ENTITY HEAT

* Kaksi pistorasiaa

* Ajastimet 0,5-3h (ulkoladmpétilaohjattu)

* Valinnainen jatkuvan sdhkén toiminto

¢ Kulutusmittarit valinnaisena (MID-luokan Modbus-mittari)
o |P44

e Lukittava kansi

* Asennettavissa sein&dn, jalustaan tai pylvdéseen

* Laaja valikoima lisévarusteita

* Kytkentd kiinnitysaslustaan riviliittimelld, voidaan ketjuttaa



Sddsta ympadristod ja
nauti autosi lammeosta

GAROn moottorinldmmitinsarja varmistaa, ettd autosi ldhtee
mahdollisimman vihredsti kdyntiin ja ldmpenee nopeasti kylmimmallékin
sddlla. Moottorinlémmittimen pistoke tunnistaa ulkolémpétilan ja
s&3taa moottorinldmmittimen kéynnistysajan téydellisesti vastaamaan
|ahtdaikaasi. Lammin moottori mahdollistaa autosi kdynnistymisen
polttoainetehokkaasti, viéihent&d vaarallisia pakokaasupédstsia ja

nostaa matkustamon lémpétilan miellyttévéksi entistd nopeammin.

MIKA TEKEE MOOTTORINLAMMITTIMESTA
TARPEELLISEN?

Polttomoottorilla varustettu auto, joka on jo kéynnistettéessé |&mmin,
kuluttaa jopa desilitran véhemmén polttoainetta kylmé&kaynnistykseen
verrattuna. Liséksi katalysaattorin on saavutettava tietty kaytslam-
pétila ennen kuin se voi alkaa véhent&d padstsia, mika tarkoittaa,

ettd pakokaasuja ei késitelld ennen kuin moottori on tarpeeksi kuuma.
Moottorinlédmmitin tarjoaa etuja jopa +10°C ulkolédmpétilassa, joskin
mit& kylmempdé on, sitd suurempi on hydty. Témd koskee sekd bensiini-

ettd dieselkdyttdisia autoja.

VAHENTAA HIILIDIOKSIDIPAASTOJASI

Yksi moottorinl@mmittimen kdytén suuri etu on, ettd kun moottori on
kuuma, matkustamo lémpenee paljon nopeammin. Muuten ympdristd
on ylivoimaisesti suurin voittaja, miké voi olla lohdullista tietéa
polttomoottorilla varustetulla ajoneuvolla ajavalle. Moottorinlémmitin
véihent&d pakokaasujen epépuhtauksia ja vihentdd erityisen
merkittévdsti hiilidioksidin ja karsinogeenien méérdd. Ja koska useimmat
matkat alkavat kylméllé moottorilla ja usein l&hellé asuinpaikkaasi,
n&ma pddstdt vaikuttavat merkittévasti sinuun henkildkohtaisesti ja

paikalliseen ympéristédsi.
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