
LOMAKE VUOSITTAISTA HUOLTOA JA KUNNOSSAPITOA VARTEN

Vuosihuollon ja -kunnossapidon tarkistuspiste:  Nimikirjaimet / pvm Kommentti / huomautus

Latausaseman ulkopuolen silmämääräinen tarkastus

LED-merkkivalo palaa

Tarkista kaapelit, liittimet, liittimien navat

Tarkista pistorasiat

Tarkista väri, kalvo ja ohjeet

Tarkista ulkoinen antenni (jos asennettu)

Tarkista kiinnitys maahan/seinään

Puhdista LS4-aseman ulkopinnat

Tarkista latausaseman lukitusmekanismi

Tarkista molemmat vikavirtasuojakytkimet painamalla ”T”-
painiketta. Tarkista, että LED-merkkivalo vaihtuu punaiseksi 
molemmille puolille.

Toimintatesti Type2-testerillä

Tarkista testauslaitteen ilmaisujen avulla, että sähkövirta 
syötetään

Tarkista RFID-lukija (jos saatavilla). Ilmaisu LED-valojen 2 tai 3 
välkähdyksellä

Tarkista Type 2 -pistorasian lukitustoiminto (mallit, joissa Type 2 
-pistorasia)

Katkaise sähkövirta

Tarkista tiivisteet

Tarkista sähköliitosten kiristysmomentti

Tarkista LS4-kiinnitysruuvien kiristysmomentti maahan/seinään

Tarkista kontaktorien, releiden, energiamittareiden ja DC-PSU:n 
liittimien kiristysmomentti

Tarkista CCU-moduulin liittimet, varmista kiinnitys

Mittaa EV-pistorasioiden/kaapelien maadoitusresistanssit 
(Ohm) yleismittarilla

Puhdista sisältä tarvittaessa

Kytke sähkövirta päälle

Tarkista lataustoiminto molemmilta puolilta

Laitteen tunnus: S/N: M _ _ _ _ _ _ _ - _   (7numeroa –1numero) Huollon suorittajan nimi:

Päivämäärä:

GARO LS4-latausasema

Kohde:
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