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TWIN kahden auton latausasema

GAROn GTB Twin -lafausasema sopii kdyteftévaksi niin omakotitalossa, falo-
yhtidssa kuin tydpaikallakin. Kaksi pistorasiaa mahdollistavat kahden auton
samanaikaisen lataamisen yksinkertaisella, turvallisella ja tehokkaalla

tavalla. VWWLAN-moduulin avulla voidaan oftaa kéyttésn monia dlykkdits
lisatoimintoja, kufen langattomat  ohjelmistopdivitykset ja  ajasteftu  lataus.
WIAN-moduuli ja hyvéksytty energiamittari sisciltyvét Twin-kokonaisratkaisuun.
Latausasemassa on aina DC-vikavirtavalvonta ja vikavirtasuojaus Suomen schké-
madrdysten ja kansainvélisten standardien mukaisesti.

latausasemassa on valmius kuorman tasaamiseen, mikd vahentéd ajoneuvon
latausvirtaa automaattisesti ja varmistaa ettei padsulake ylikuormitu. Hanki séhké-
keskukseen myds 3-vaiheinen GARO Modbus -energiamittari dynamista kuorman-
hallintaa (DUM) varten.

Valitse kotilatausasemaksi Twin-kokonaisratkaisu (VWLAN-moduulilla) tai kokoa
faloyhtijdrjestelmd, johonsisaltyy Twin-kokonaisratkaisu jamodulaarisia Twin-aittei-
fa, jos tarvitaan useita latauspisteitd. Twin-asemaan voidaan lisétd farvittaessa RFID-
kortinlukijat.
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YLEISET OMINAISUUDET

Materiaali Alumiini
Suojausluokka IP 54

Vari Musta
Taajuus [Hz] 50
Nimellisjénnite [V AC] 230/400
Kaytalampstila [C] 25— +40
Sailytyslampstila [C] -40 - +50

Latausliiténtd

Type2-pistorasioilla tai Type2-kierrekaapeleilla

Iskulujuus

K10

Standardi

EN 61851-1 IEC 614397 AEVCS

Vikavirtasuoja

Kylla, JFB A tai PSB A

DC-vikavirtavalvonta

Kyllg, siséénrakennetiu

Ohjelmiston paivitys

Kylla (vaatii WLAN-moduulin)

Nettopaino [kg] 14-20
LISAVARUSTEET

Sahko- Tyyppi Kuvaus

numero

3501642 GTB-ST-SD Jalusta Jalusta GTB Twin ja GTB
Twin+ latausasemalle \/ksm tai
selakkain

3501643 GTB-STKS Kaapelisuoja  Kaapelisuoja kahden GTB

Twin -atausaseman
selakkain asennukseen

Tyylikas muotoilu ja kestévé rakenne
Selkedt latauksen merkkivalot

Dynaamisen kuorman hallinnan (DLM) ryhmén maksimikoko
jopa 16 asemaa (32 latauspistettd). Tarvittaessa asemat kaa-
peloidaan useampaan ryhméan.

Voidaan yhdistaa GlB-atausasemaryhméaan
Sisdltéd aina vikavirtasuojat ja DC-vikavirtavalvonnan

Helppo ja joustava asennus, lisGvarusteena kiinnikkeet seiné-
fai pylvdsasennusta varten

Mahdollisuus virransyéton jatkamiseen, jatkoliittimet 5 x 16

mm?

Yhteys voidaan muodostaa WiFi- tai LAN-verkon kautta (vaatii
WILAN-moduulin). Liscksi valittavissa on GARO-reititinpaketteja
4Gyhteyttd varten

Kulutustiefojen kerdys ja RFIDkésittely tapahtuu G-Cloud-pilvi-
palvelun kautta

Voidaan varustaa RFID-kortinlukijalla pistorasiaa kohden (va-
linnainen)

Lukittava huoltoluukku, kosketussuojattu siséipuoli

Suunniteltu kestéméadn hoastavassa pohjoismaisessa ilmastossa

DLM KUORMANHALLINNAN VARUSTEET

3501552 GTB-PB-60 Pylvéskiinnike 6Omm
3501553 GTBPBOVAL Pylvaskiinnike, ovadli Séhlcs- Kuvaus
numero
350155 CTBWE Seindkinnike 6711413 Mittari suorakytkentd <65A (myds aurinkovoimaloihin)
3501550 GTB-RFIDKIT RFID-kortinlukija 2 kpl 67 11410 Mittari virtamuuntajille (myds aurinkovoimaloihin)
3501538 GIB-WIAN GLB-WILAN, WIFI-moduuli 671140412 Virtamuuntaja kiinted [100A, 150A, 250A, 400A,
GIB/GTB-atausasemalle 750A, 800A, 1250A, 1600A)
35015 89 RT5 RODVO1 RFID4&gi punainen, 5 kpl/pss 67114 15-16 Virlamuuntaja avattava (36-300A, 36-600A)
34 51291 MVR-AB Alum.ovaalipyhvés laipalla

TWIN LATAUSASEMAT

Sdhko- Tyyppi Kuvaus
numero
3501522 GTBDCMT21TFC-A 2 x 11 kW Type?2 kiinted kierrekaapeli 4m 3-vaiheinen 16A, DCHasavirtavalvonta, kVWh-mittarit, vikavirtasuojat Atyyppi
3501524 GTBDC-T222WO-A 2 x 22 kW Type?2 pistorasia 3-vaiheinen 32A, DC+asavirtavalvonta, vikavirtasuojat Atyyppi
3501525 GTBDCM-T222WO-A 2 x 22 kW Type?2 pistorasia 3vaiheinen 32A, DCHasavirtavalvonta, kWh-mitiarit, vikavirtasuojat Atyyppi
3501528 GTBDCM-T21 1FCLA 2 x 11 kW Type2 kiinted suorakaapeli 7,5m 3~vaiheinen 16A, DC+asavirtavalvonta, kWh-mittarit, vikavirtasuojat
Atyyppi
©
GARO
garo.fi Pidatémme oikeuden kirjoitusvirheiden oikaisuun ja tuotevalikoiman muutoksiin. An innovative force

2025-11



