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Dataverkon toteuttamisen perusperiaatteita

Dataverkko latausasemaratkaisuihin

Latausasemat [ latausjdrjestelmét tarvitsevat toimiakseen datayhteyden jarjestelman eri laitteiden valiseen
kommunikeointiin seka asiakkaan kaytossa olevien applikaatio- ja pilvipalvelusovelluksien toteuttamiseen ja
kayttdmiseen.

Latausasemajarjestelmaa toteutettaessa kannattaa jarjestelma ensisijaisesti varustaa omalla reitittimella.
Miksi tarvitaan reititin?

Kayttamalla latausjarjestelmassad omaa reititinta, turvataan jarjestelman toimivuus mm. tilanteessa missa
operaattorin reitin / kuitup3ate hajoaa ja se pitia vaihtaa uuteen, tai jos teleoperaattori vaihtuu ja
kohteeseen tulee uusi operaattorin reititin tai kuitupaite.

Oma reititin muodostaa oman verkon ja sen toiminta jatkuw yhteyden palauduttua vaikka esim.
kuitupddte ennen reititintd vaihtuisi. Reititin toimii my&s palomuurina ja suojaa laitteita ulkopuolisilta
uhkilta, eli reitin on myds tietoturvateko ja tarkein puclustuslinja kyberrikellisuutta vastaan. llman
reititinta laitteesi olisivat suoraan alttiina verkon uhkille.

Kun toteutat asiakkaalle dataverkon omalla reitittimell3, muista antaa verkolle nimi ja luoda uusi
kayttdjatunnus seka salasana, ndin teet verkosta turvallisemman.

Kannattaa huomioida, ettd dataverkon toteuttajalla on myds vastuu verkon toimivuudesta!




Dataverkon toteuttamisen perusperiaatteita

Toimivan verkon toteuttamiseen on useita erilaisia ratkaisuita, t3ssa
muutama vaihtoehto;

Jos kohteessa ei ole datewerkkos, voidaan sellainen toteuttas
esim. 4E-reitittimells. Tilzaja hankkii tihdn mobiilidata SiM-kortin,
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Eximn. dG-raititin

Ethernet

los kohteesss on kEytettdvizsd dataverkko kuidulla, vaidaan
kuitupadttzeseen littaa reitin ja totewttas verkko reftittimen perdan.
HUWOM. Euitupaatieen jalkeen tarvitzan aina retittaws [aite.
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HUORA! Kuvien totewtusmallit owat periastteellisia

los kohteessa on kytettdvizsd dataverkko ssim. opsrasttorin reitittimsha, dataverkon
kytkimelta tai talojakamon dataksapista, suositellzan erillisen reitittimen kayttamista
latausjarjestelmas varten, koska operasttorsiden werkoissa on yleensa vain rajoitettu maard
DHCP / IP-osoitteita. Erillinen [atausjdrjestelmian rettitin antaa paljon enemman IP-oscittsita
ja méin verkko palveles useampiz laitteita paremmin.
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Iritermiet

Miks=i tarvitaan reititin?

EdyttimaElla latausjdrjestelmassa omaa reititinta, turvataan
jarjestelman toimivous mm. tilanteessa misssd reitin / kuitupdite
hajosa ja 52 pitdd vaihtaa vuteen.

Muista antazg verkon reitittimelle nimi ja lwoda wusi kdytidjatunnus
s=kd vahva salasana.
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Dataverkon toteuttamisen perusperiaatteita

HUCR ! Kuvien toteutusmallit ovat periaattesllisia

Verkon jakaminen

Verkkoa voidaan jakaa useilla erilaisilla ratkaisuilla, kuten;

Wi-Fi tukiasemilla
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Dataverkon toteuttamisen perusperiaatteita
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Periaatteellinen toteutusmalli

Latausasema / -asemat ja kuormanhallinta / esim. omakotitalo

Reititin
—— Latausasema
1| - Entity Pro esim.
35017 001tai 3501703
Kuitupdate : _‘ 1 ,’/
. - ? -] 164 /,f
i —————(oo seess| I Lihiverkon kytkin Vaihejarjestys " Vaihejarjestys
Internet - Li-L2-13 a4 L2-3-11
@ cooos
. .
e
| B--——————— Lol
! ik
G AN
Energiamittari
Aidon 7534 N
HAN RJ1Z Lztausasema -valmiuden

u l voi toteuttaa kiinnityslaustalle
N 35017 08
ﬂ -

25A i -

. : »

('1..-'- oy [

L | — PK 254
e © -
e — = Ethernat x16A
0 — =HAMN -vayla
Entity Basi
u = Load Interface 35';? ;T”:

(kuormanhallinnan yksikkd)
1 =Kuormanhallinnan pédyksikkd

liitdntd HAMN-porttiin

HUDM! Euvan toteutusmalli on periaatieellinen |
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Periaatteellinen toteutusmalli

Latausasema / -asemat ja kuormanhallinta /

Imtermet

esim. omakotitalo / Yhteys 4G-SIM —kortilla latausasemasta )
=
Entity Compact: Entity Pro: ac
43 | SIM L.a.ta usaserr!a
SIn | . Entity Pro esim.
Latausasema — | - 35 017 00 tai 35 017 03
Entity Compact w I M . 3
esim.35 017 32 ™ |
_ 16A | 164 .
Vaihejiriestys - Vaihejirjestys I Vaihejarjestys " Vaihejarjestys
L2-13-L1 4 L1-L2-L3 | L1-12-13 ¥ 4 L2311
[ b 1
|
| Lahiverkon kytkin 1
] ]
¥ I
= i _ .
| [] h:-" 'frl‘ _____ 7 l -‘ | h-"& _______________ fﬁ‘ ]
g - =g | L X
A ! vy 1 Entity Basic b P
| i ! 35017 27
e e : : liitants HAN-porttiin
R R, |
Latausasema -valmiuden | 1 Latausasema -valmiuden
voi toteuttaa kiinnityslaustalle | L 1 voi toteuttaa kilnnityslaustalle
35017 35 I ™, 1 35017 08

| 255 F |
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| |

= Sahka I == % !

R — = Ethernet | =L |

[———  =HAN-yiyla
— : 3x16A :
L = Load Interface Energiamittani | . HUOM! Kuvan toteutusmalli on periaatteellinen |
{kuormanhallinnan yksikkd) Aidon 7534 | .
" = Kuormanhallinnan paayksikkd HAN RI12
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Periaatteellinen toteutusmalli

Latausasema
Latausasemaryhma ja 2-tasoinen kuormanhallinta / Entity Pro esim.
35017 00 tai 35017 03
Kuormanhallinnan yksikét pda- ja ryhmakeskuksessa — l
L \
™ Vaihejarjestys /,/' Vaihejarjestys “\\ Vaihejarjestys
L1-L2-L3 L2-13-11 L3-L1-12
2504 & &
—
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SHESS
<5=s80 s EEED
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= T ]
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F=lT, E é P :ﬂ
STmEavg
LT T
- =
&
-l Lo s .
f__: v —< Lahiverkon kytkin
o -
(LR
=Sahko N
. Eth " Kohteen
B — = Ethemet T
- dataverkko .
L = Load Interface - & (oo e = - . .
{kuormanhallinnan yksikka) | _’ - ER (20 sscoco]| IR ntermet HUOM! Kuvan toteutusmalli on periaatteellinen |
[ =Kuormanhallinnan padyksikka
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Latausasemaryhmaélle voidaan
madritelld maksimi virta-arvo ilman
erillista kuormanhallintayksikk&s, mikali
ryhmissd ei ole muuta kuormaa kuin

Periaatteellinen toteutusmalli

Latausasema
Entity Pro esim.
35017 00tai 3501703

Kuormanhallinta ja latausasemaryhmat

latausasemat.
[ \
Internst ™,
l'\%’ Autopaikat 1-2 Autopaikat 3-4 N, . Autopaikat 5-6
Reititin - . AN a
» 354 354  w ™, 354
Lihiverkan kytkin Vaihejdrjestys Vaihejirjestys Vaihejarjestys Vaihejdrjestys k . Vaihejérjestys Vaihejarjestys
_ '%I\] : L1-L2-L3 L2-13-11 X L3-L1-12 L1-12-13 12-13-11 L3-11-12
¥ 4G ¥
SIM —
S— | 5 AP1 AP 2 AP3 AP 4 APS APB
- IR R
m— B g 2 g
. 5(0 & 5|8 § 5|% &
m u
PK 2504 I504 Entity Advance ‘
i ] 35017 28 |
- +virtamuunt.
i 36-3004 / 5A
3x(3x354) = 67114 15
L
Syottdkaapelit
5x10mm?
= 53hko
e — = Ethernet
u = Load Interface
(kuormanhallinnan yksikkd)
M HUOM! Kuvan toteutusmalli on periaatteellinen |
[ = Kuormanhallinnan péayksikkd
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Periaatteellinen toteutusmalli

2-tasoinen kuormanhallinta ja ryhmat (esim. rivitaloyhtio) /
Latausasemien syotot ryhma- / huoneistokeskuksilta

R -
Intarnet -

Entity Advance
35017 28

+ virtamuunt.

36-3004 /54
6711415

P 1254

N

——

J RKE 254
i

RE 254

Huoneistokeskuksissa
Entity Basic
35017 27
+ virtamuunt.
15-1004 f 333mV
Lahiverkon kytkin 57114 14
Lahiverkon kytkin o
1
1
1
_ ¥ | .
Kytkin Kytkin & Kytkin
. S R
o | Ll L
L| I [ ! u
e R TR
254 J
|

= 53hkd

= Ethernet

= Load Interface

A5

{kuormanhallinnan yksikkad)
= Kuormanhallinnan pdayksikkd

= Huoneiston numero

Latausasemat
Entity Pro
tai
Entity Compact

| HUOM! Kuvan toteutusmalli on periaatteellinen |
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Reititin

Lahiverkon kytkimet |——

Periaatteellinen toteutusmalli

2-tasoinen kuormanhallinta ja ryhmat (esim. rivitaloyhtio /

Kuormanhallinnan yksikot mittauskeskuksessa

Interneat

N
N
g @
|
'Y

e a s s | e sa |h'“,,

Entity Advance
35017 28
+virtamuunt.
36-3004 [ 54
67 114 15

HUOM! Buvan toteutusmalli on periaatieellinen

PK 1254
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AS1
RE 254
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RE 254

™
As1

=5dhkd
=Ethernet

= Load Interface
{kuormanhallinnan yksikkd)

= Hugoneiston numerg

Mittauskeskuksessa
huoneistokohtainen
kuormanhallinta
Entity Basic
35017 27
+virtamuunt.
16-1004 [ 333mY
67114 14

Latausasemat
Entity Pro
tai
Entity Compact

= Kuarmanhallinnan paayksikkd

GARO



Periaatteellinen toteutusmalli

Kuormanhallinta ja latausasemaryhma 6 kpl

Latausasemaryhmadlle voidaan
madritelld maksimi virta-arvo ilman
erillistd kuormanhallintayksikkds, mikali
ryhméssa ei ole muuta kuormaa kuin
latausasemat.

HUOM! Buvan toteutusmalli on periaatteellinen

AP1 AP 2 APZ AP 4 AP 5 APG
-Reititin
: | Lshiverkan kytkin | Vaihejarjestys Vaihejarjestys Vaihejdrjestys Vaihejarjestys Vaihejdrjestys Vaihejarjestys
L1-L2-13 L2-13-11 L3-11-L2 L1-L2-13 L2-13-11 L3-L1-L2
A l Y
T = [
: el L & (oo 63A
Internst
[} m
v ¢
X gl |@ 2|8 gl |8 g8 al|@ g
™ | | i i
PR 1234 _HEA. Entity Advance
35017 28
L=l +virtamuunt.
Iy53A - 36-3004 / 5A
Lo 67 114 15
4
Kaapeli 5x16mm?
= Sdhkd | = kuormanhallinnan paayksikkd
B — = Ethernat L1-12-13 = latausaseman vaihejarjestys
LI =
Load Interface AP = Autopaikka / latausaseman nimi

(kuormanhallinnan yksikkd)

& kpl latausasema
Entity Pro
35017 00
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Periaatteellinen toteutusmalli

Kuormanhallinta ja latausasemaryhma 3 kpl
+ 3 kpl valmius latausasemalle

3 kpl valmius latausasemille

esim Entity Heat

34516 32
tail kiinnitysalusta
3501708
AP 4 APS APG
Vaihejarjestys Vaihejirjestys Vaihejarjestys
L1-L2-13 12-13-11 L3-L1-12
L S0 L3
g||@ e||@

3 kpl latauvsasema
Entity Pro
35017 00 tai 35017 03
AP 1 AP 2 AP 3
Reititin . - R
- | Lihiverkon kytkin | Vaihejarjestys Vaihejarjestys Vaihejdrjestys
L1-L2-13 L2-13-11 L3-L1-L2
, — B ———— @ -
Internet L ’
=
Y b3 o
uz2 Entity Advance B B =] B B =1
1 1 [} 1 1 1
v 301728 |"|‘ < v v v l"’
+virtamuunt. | | | 1
.125}1. 36-3004 / 5A R
PE 1254 == 67114 15
T
H -
3x63A
U1 ! . .
M (Sl o Entity Basic
63n L 35017 27
- + virtarmuunt. .- Latausasema- / pistorasizkoteloryhmalle
66-100A / 333mV oma kucrmanhallintayksikka (U 1), koska
6711414 ryhmissd muutakin kuormaa
kuin vain latausasemat.
4
Kaapeli Sx16mm?®
=53hkd ] = kuormanhallinnan paayksikkd
i — = Ethernet L1-12-13 = latausaseman vaihejarjestys
L =
Load Interfa::e_a o 2P 1
(kuormanhallinnan yksikkd)

= Autopaikka [ latausaseman nimi

HUOM! Kuvan toteutusmalli on periaatieellinen
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Periaatteellinen toteutusmalli

2-tasoinen kuormanhallinta ja latausasemaryhma /

Wi-Fi -yhteys e
¥ ¥ No Internet
Entity Advance | Lahiverkon kytkin | N
35017 28 -
+ yirtamuunt. l 4G
36-300A / 5A SIM —
§7114 15 . q—
Lo D —e T
m h_l
U
PK 2508 |
u3 g
S —
2504 |
¢ Ulkeinen antenni Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi
35017 29 = = =
- Vaihejarjestys Vaihejarjestys Vaihejarjestys
Entity Advance Wi-Fi L1-12-L3 L2-13-11 L3112
35 017 28 e iy i —
+virtamuunt. N T | ] | ] | ]
36-3004 / 5A . ) . ;
67 114 15 @ S Y (R

HUOM! Kuvan toteutusmalli on periaatteellinen

Tukiasema ulkokdyttdon esim.
Wi-Tek WI-AP315

ra
{74 194 §4)
I 3
Wi-Fi
2,4 GHz
— HUOM! Wi-Fi —verkon
=

Wi-Fi

—
Vaihejarjestys
L1-L2-L3

on oltava kiinted

2,4 GHz
Wi-Fi Wi-Fi
—_ —
Vaihejarjestys Vaihejarjestys
L2-13-L1 L3-L1-L2

Uy

L [ | j
1608
= 53hkd 1 =Kuormanhallinnan payksikks L1-L2-L3  =latausaseman vaihejarjestys
i3 = Fthernet PK = Pdikeskus AP1 = Autopaikka [ latausaseman nimi
LI = Load Interface LK = Latauskeskus

(kuormanhallinnan yksikkd)
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Periaatteellinen toteutusmalli

2-tasoinen kuormanhallinta ja latausasemaryhma /

Ethernet / Mesh -yhteys

Reitin ja tukiasema voivat

HUOM! Kuvan toteutusmalli on periaatieellinen
olla yhteydess3 keskendin
i joko Ethernet tai Meash —yhteydella
. ) riippuen laitteista.
'ﬁ Internet
T Tukiasema ulkokdyttdon esim.
: =Y Wi-Tek WI-AP315
Entity Advance o 5 (74 194 84)
35017 28 Lahiverkon kytkin G Wi-Fi .
+ virtamuunt. =, 5M
2.4 GH
36-3004 / 5A l 0 :
= LE Reititi o Latausasema —ryhman
& ) I Eititin | | “Master” —asema liitetdan
R i S
17171 verkkoon joko Wi-Fi tai
v lg’ v Ethernet —yhteydella.
¥ P 2504 ! = Latausasemat voivat
us | I Wi-Fi keskustella keskendan
™ o 7 4 GHz Mesh -yhteydelld.
';?_..-5 e GARD Tl GARD "=.7  GARD ‘=L GARD -1 GARD i
HUOM! Wi-Fi —verkon - Mesh .~ . Mesh .° . Mesh .~ "~ Mesh ¢ ~. Mesh ~,
- - - - L . L Fa - LY
on oltava kiinted . — f— —_ T R A
2,4 GHz ; . v v v . \
' Vaihejiriestys VaihejEgestys Valhejarjestys Vaihejarjestys Vaihejikjestys \
i L1-12-13 L2r1341 L3112 L1-L2-13 L2-13-11 \
; J— JR— JR— JR— J— H
. ] ] ] ] ] '
I 1 I, 1 I, 1 I, 1 I, 1 I, .
1 P ", ', . W .
(1 : (1 ] . ] Y (1 N N -‘l
. . . -1t i i r J
Entity Advance Uz LK 1604 . Ryhmin v W kS Y K A
3501728 ™ o ' "Master’- 3 R N A . _»'
+virtamuunt. » 1608 =] asema . ! " f " J "% A A
36-3004 / 5A - — T N e T -~
6711415 ¢ AP IUPNPEETL S I AURUTEEL L SO MUPEISELO DO ISR DR NI
= 5dhkd ™ = Kuormanhallinnan paayksikko L1-L2-L13 =latausaseman vaihejarjestys
il = Ethernet PK = Pddkeskus AP1 = Autopaikka [/ latausaseman nimi
Ll = Load Interface LK = Llatauskeskws
(kuormanhallinnan yksikko)

= Vaihtoehtoisesti Ethernet tai Wi-Fi yhtays

i Mesh —verkko on aina |
| laite -Mesh, eli saman
sarjan laitteet voivat
i keskustella keskendan
i Mesh -yhteydella.

GARO



Periaatteellinen toteutusmalli

2 -tasoinen kuormanhallinta taloyhtio ja autokatos /

L1

i

1008 |

Entity Basic 35 017 27

+ Wirtamuunt.

16-1004 / 333mV

67 114 14

Autokatos [ -talli

Lahetin-vastaanotin pari

| HUOM! Kuvan toteutusmalli on periaatteellinen |

Ethernet —yhteys autokatokselle ilman CAT -kaapelia H | J | ] | | ] ._ | ].._
..'L A A ..‘L J'.. ..‘L J.
] - - -
Q\{. - v v v T
D) 5
KK 1008 = | 'L
E | Lihetin-vastaanotin pari gh g g g ,Jq
bl bl B B
[ooocon
; Latausasemat
. los etaisyys autokatokselle / -tallille Entity Pro
PK 2504 | Uz Em;;vﬂ,ic;v:;ce an yli 100m, on jérkevda kayttas tai
_ e M - - o + virtamuunt IZhetin-vastaanotin —paria, koska Entity Compact
| 7508 36-3008 / S.ﬁ.. ethernet —kaapelin kuuluvuus i
6711415 valttEmatts riitd.
g i
w w
— w
Lahiverkon kytkin
[ pe— CPE s S

Internet

LI

=Sdhkd
= Ethernat

= Load Interface
(kuormanhallinnan yksikkd)

[ =Kuormanhallinnan padyksikkd
PK = P&dkeskus
KK = Kiinteistokeskus

#
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] 14 BATA
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Bars Srniion Mods
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Boater isterret  Glowd marsgemenl  Fol Saitch

Lahetin-vastaanotin pari
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Periaatteellinen toteutusmalli

Kuormanhallinta omakotitalo / Ethernet —yhteys kuormanhallintayksikélle

ilman CAT -kaapelia

~ N

-
o
Entity Basic
35017 27
F -:::-:. ) -\\‘.
{f o Padkeskus
Y\, ooooon
Y, ¥

Lahetin-vastaanotin pari

: (]

|

Latausasema
Entity Protai
Entity Compact

Lahiverkon kytkin

Ryhmakeskus

Energiamittari

L

Aidon 7534 ' —
HAN RI12 | l\j ——
'1_1
= Sa@hkd =
e — = Ethernet - =
iy T
0— = HAN -vayld R
LI = Load Interface Lahetin-vastaanotin pari

{kuarmanhallinnan yksikkd)

i

-
oD eeees

Kuitupaite

7T
v

Internet
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Periaatteellinen toteutusmalli

Kuormanhallinta omakotitalo / Ethernet —yhteys kuormanhallintayksikélle
ilman CAT -kaapelia

A -tolpassa Wi-Tek
WI-CPEL111KIT
vastaanotin

Pdakeskus ja energialaitoksen
mittari A-tolpassa, mittarissa
HAN -portti kdytossa.

A -tolppassa erillisessd kotelossa
kuormanhallinnan yksikkosarja
Entity Basic KIT {35 017 30).
Energialaitoksen mittarilta tulee
HAN-vayla RI12-RJ12 kaapelilla.

WI-CPE111-KIT-V2
{74 195 28)

Rakennuksen seindssa
Wi-Tek WI-CPE111KIT
ldhetin

Reitittimelta CAT -kaapeli
kytkimelle ja siitd edelleen

latausasemalle sekd
kuormanhallinnalle.

Autotallissa Entity Pro 22 SVGI O
(35017 03)
+ Latauskaapeli
GLKT2PC20A480V4MH (35 015
83)

Katolla aurinkosahkdjarjesteima 10 kW

Tyohuoneessa reititin

Asuinrakennuksessa kuitupdate
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Dataverkon toteuttamisen perusperiaatteita

Dataverkon toteuttamiseen soveltuvia tuotteita;

Lihiverkon tuotteita

Reitittimet
STK-nro Merkki Tyyppi
74190 61 EnGenius ESG320

4G -reitittimet

STK-nro Merkki Tyyppi
7403202 Teltonika RUT200

Tukiasemat

STK-nro Merkki Tyyppi
74 190 35 EnGenius ECW160
74 190 58 EnGenius ECW210L

Lihetin-vastaanotin parit, Wi-Fi linkki

STK-nro Merkki Tyyppi
7419517 Wi-Tek WI-CPES13P-KIT-V3

Lihiverkon kytkimet

STK-nro Merkki Tyyppi
7419045 Televes T768110
74195 27 Wi-Tek WiI-5G108
74190 36 EnGenius EC51008P

Porttien maara

RED cert
OK

RED cert
OK

RED cert
0K
OK

RED cert
OK

RED cert

El tarvetta

tarvelia

OK

Lisdtieto
Palomuuri, VPN, PoE, Pilvihallinta

Lisdtieto
Sisdasennus

Lisitieto
Ulkotukiasema, Pilvihallinta
Sisdtukiasema, OK parkkihalliin , Pilvihallinta

Lisdtieto

Lisdtieto

Tehonsyottd tukiasemille, Pilvihallinta

Dataverkon tuotteet Finnsat Oy:n valikoimasta.

FINNSAT

GARO



RED - Direktiivi
RED-direktiivi (Radio Equipment Directive, 2014/53/EU);

RED-direktiivi on EU:n s83d0s, joka sdantelee kaikkia radiolaitteita ja
langattomia yhteyttd kayttavia laitteita (kuten Wi-Fi-, Bluetooth-, mobiili-
ja RFID-laitteita) ennen niiden saattamista markkinoille. Direktiivin
tavoitteena on varmistaa radiotaajuuksien tehokas kayttd, laitteiden
turvallisuus sekd terveysvaikutusten ja yhteensopivuuden hallinta.

Direktiiviin on viime vuosina tullut merkittavia pakollisia lisdvaatimuksia:

Kyberturvallisuusvaatimukset:

Vaatimukset tulivat sovellettaviksi 1. elokuuta 2025 alkaen. Ne koskevat
internetiin (suoraan tai epdsuorasti) yhdistettavia radiolaitteita seka
tiettyja henkild- tai sijaintitietoja kasittelevia laitteita (kuten leluja ja
puettavaa teknologiaa). Laitteet eivat saa kuormittaa verkkoja (DDoS-
suojaus), niiden pitaad suojata kayttajien yksityisyytta ja estaa taloudellisia
petoksia, jos laitteella voi siirtda rahaa.

GARO Entity —latausasemat tayttavat myos
RED — Direktiivin vaatimukset;
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Vinkkeja suunnitteluun ja asennukseen

Ennen asennustoita;

- Tutustu huolellisesti latausaseman asennus- ja kdayttoohjeeseen;
https://www.garoconnect.com/documentation

- Lataa GARO Connect —sovellus Google Play:sta tai App Store:sta

Asennuksen jalkeen;

- Asennuksen jalkeen muista testata latausaseman toiminta ja
tayttaa jokaisesta latausasemasta myos
kayttoonottotarkastuspoytakirja!l

- Sahkoasentajan tehtaviin kuuluu myos latausjarjestelman
kokonaisvaltainen kayttoonotto, jarjestelman luovuttaminen seka
tilaajan opastus latausaseman ja GARO Connect / GARO Entity
User —applikaation kayttamiseen!




YHTEYSTIEDOT:

GARO Finland Oy
ltalahdenkatu 18A
00210 Helsinki

020-752 95030

myynti@garo.fi
tilaukset@garo.fi
tekninentuki@garo.fi

www.garo.fi
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